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   Schwingerreger 
 Mit dem TIRA Schwingerreger reproduzieren wir Umweltbedingungen zur Prüfung der dynamischen Festigkeit und der Zuverlässigkeit in allen Anwendungsbereichen der Vibrationsprüfung (Crash Safety, Operational Shock, Vibration). 
 Er zeichnet sich durch hohe Querschwingungsfestigkeit und hohe axiale Steifigkeit aus. Der elektrodynamische Schwingerreger ist in einem robusten Gestell drehbar gelagert und ermöglicht die Anregung in vertikaler und horizontaler Richtung. 
 Eine pneumatische Lastkompensationsautomatik ermöglicht auch bei hohen Prüfmassen die Erreichung des nominalen Schwingweges. 
 Wir übernehmen für Sie die gesamte Planung und Testdurchführung, von der Herstellung des Geräteträgers bis hin zur Erstellung der Test Reports.
  
	Nennkraft (Sinus / Rauschen / Schock):	6300 / 6300 / 12600 N
	Frequenzbereich:	DC - 3000 Hz
	Max. Schwingweg:	50,8 mm
	Max. Geschwindigkeit (Sinus / Rauschen / Schock):	1,7 / 1,7 / 2,5 m/s
	Max. Beschleunigung (Sinus / Rauschen / Schock):	740 / 740 / 1480 m/s2
	Strom:	90 A
	Axiale Federsteifigkeit:	50 N/mm
	Masse Schwingsystem:	8,5 kg
	Max. Nutzlast:	150 kg
	Hauptresonanz:	>2500 Hz
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 	 Tel: +49-9429-9424-0
 Fax: +49-9429-9424-24
 
	 
 	 info@avionik.de
 
	 
 	 Montag - Freitag
 08:00 - 12:00 Uhr
 13:00 - 17:00 Uhr
 
	 
 	 Avionik Straubing
 Flugplatzstr. 5
 D-94348 Atting
 Deutschland
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